KANTON AARGAU

Themenblatt

Okologischer Ausgleich Materialabbau-
stellen, Auffullungen und Deponien

Gesetzliche Grundlagen fur die Bemessung
des okologischen Ausgleichs

— Der 6kologische Ausgleich wird im Kanton Aargau — Der 6kologische Ausgleich bezweckt nach Art. 15
tber Art.40a des Gesetzes tiber Raumentwicklung der Verordnung tiber den Natur- und Heimat-
und Bauwesen (BauG) sowie liber Art. 13 und schutz (NHV) insbesondere, isolierte Biotope
Art. 14 Naturschutzverordnung (NSV) geregelt. miteinander zu verbinden, die Artenvielfalt zu
Er entspricht hochstens 15% der Flache, fordern, eine moglichst naturnahe und schonende
die durch das Bauvorhaben verdndert wird. Bodennutzung zu erreichen, Natur in den Sied-
lungsraum einzubinden und das Landschaftsbild
zu beleben.
Verfahrensvorgaben

Begriffserkldarungen

Projektperimeter:
Im Nutzungsplan festgesetzter Perimeter

Abbau-/Auffillperimeter:
Bewilligter Materialabbau-/Auffillperimeter
(in Etappen)

Bodendepots




Allgemeines

— Dieses Themenblatt bezieht sich auf dkologische
Ausgleichsflachen, die als Dauerbiotope innerhalb
des Projektperimeters, als Dauerbiotope ausser-
halb des Projektperimeters als «externer oko-
logischer Ausgleich» und als Wanderbiotope
innerhalb des Projektperimeters gelten.

— Im Rahmen der UVB-Voruntersuchung (Stufe
Nutzungsplanung) oder auf Stufe Baugesuch (bei
nicht UVP-pflichtigen Vorhaben) wird festgelegt,
wie der dkologische Ausgleich realisiert werden
kann. Zu diesem Zeitpunkt sind mindestens die
Lage und die Grosse der Ausgleichsflachen festzu-
setzen.

— Im Rahmen des technischen Berichtes/der Um-
weltnotiz sind die 6kologischen Ausgleichsflachen
zu konkretisieren. Dazu sind Ziel- und/oder Leit-
arten festzulegen, Lebensrdume sowie deren
Habitatsqualitdten zu definieren und es ist darzu-

legen, wie diese Ziele erreicht werden und lang-
fristig erhalten bleiben.

— Beim Aufkommen von neuen, erwiinschten Arten
wahrend des Abbau- und Auffiillprozesses konnen
die Zielarten, Lebensraumtypen und Habitats-
qualitdten im gegenseitigen Einverstandnis
zwischen Kanton und Unternehmen spéter er-
ganzt oder angepasst werden. Grossere Korrektu-
ren bediirfen einer Anderung der Endgestaltung
mittels Baugesuch.

— Bei der Planung von Gewaéssern ist deren lang-
fristige Wasserspeisung darzulegen. Drainage-
wasser aus intensivem Landwirtschaftsland eignet
sich nur bedingt fur Amphibiengewésser (meist
hohe Schadstoff- und Nahrstofffracht).

— Die Branchenvereinbarung’ bietet zusatzliche
Méglichkeiten, den ékologischen Ausgleich zu
leisten.

Varianten des okologischen Ausgleichs

Dauerbiotope innerhalb des Projektperimeters

— Die &6kologische Ausgleichsflache wird nach Ab-
bau und Wiederauffullung bzw. nach Ende des
Deponiebetriebs vom Unternehmen bereitgestellt
und bleibt danach dauerhaft bestehen (langfristige
Sicherung).

— Die Flache ist in der rechtsgiiltigen Endgestaltung
ausgewiesen. Qualitdt sowie Ziel- und/oder Leit-
arten sind im UVB/in der Umweltnotiz beschrieben.

Externer 6kologischer Ausgleich

— Die langfristige Sicherung der Flachen ist auf
Stufe Baugesuch darzulegen.

— Die Flache ist in der rechtsgliltigen Endgestaltung
ausgewiesen. Qualitat sowie Ziel- und/oder Leit-
arten sind im UVB/in der Umweltnotiz beschrieben.
Ein Pflege- und Bewirtschaftungsplan liegt bei.

— In der Regel ist mit dem Abbau-/Auffill-/Deponie-
beginn die Umsetzung der Aufwertungsmass-
nahmen zu starten.

Die Flache fiir den externen okologischen Ausgleich

muss folgende Bedingungen erfillen:

— Ausserhalb von kommunalen, kantonalen und
nationalen Schutzgebieten.

— Ausserhalb von Fldchen, auf denen aufgrund
bestehender rechtlicher Vorgaben ohnehin oko-
logische Aufwertungen hatten realisiert werden
missen.

— Die Flachen mussen gemass den Fachgrundlagen
der Okologischen Infrastruktur (Ol) einen 6ko-
logischen Beitrag leisten (Kerngebiet,
Vernetzungsgebiet oder Schwerpunktraum).

— Der externe okologische Ausgleich ist auf einer
moglichst kompakten und zusammenhangenden
Flache umzusetzen (mit moglichst wenigen
Randeffekten).

— Die qualitative 6kologische Aufwertung muss ein
hohes Entwicklungspotenzial aufweisen.

— Eine Expertise, die eine Standortbewertung
anhand fachlicher Kriterien durchfihrt, muss den
okologischen Mehrwert bestatigen.

— Eine eigentimerverbindliche Langfristsicherung
muss vorhanden sein. Dies kann zum Beispiel in
Form eines verwaltungsrechtlichen, im Grundbuch
angemerkten Vertrags mit der ALG, durch eine
Naturschutzzone im Kulturlandplan oder durch
Landabtritt an eine Naturschutzorganisation oder
an die ALG geschehen.

' Branchenvereinbarung zwischen Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau, Abteilung Landschaft und Gewdasser (ALG)
und dem VKB Aargau — Verband der Kies- und Betonproduzenten Aargau - betreffend Branchenlosung fir den okologischen Ausgleich bei
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— Eine Flache darf nicht als 6kologischer Ausgleich

flir mehrere Vorhaben verwendet werden (keine
Doppelanrechnungen).

Umsetzungsvorgaben

Planung, Qualitatsanforderungen

und Fachbegleitung

— Im Vordergrund steht die Forderung der Arten-
vielfalt und die Vernetzung der Lebensrdume nach
Art. 15 NHV und Art. 13 NSV. Standardmassig
fordert die ALG deshalb Lebensraume, die eine
hohe Artenvielfalt beherbergen.

— Ausgleichsflachen sind als grossere, zusammen-
hangende Flachen zu gestalten (Verringerung von
Randeffekten).

— Es ist sicherzustellen und nachzuweisen, dass
die okologischen Ausgleichsflachen gegeniber
Eintragen aus der Landwirtschaft (Nahrstoffe,
Pflanzenschutzmittel) genligend geschiitzt sind.
Dies kann beispielsweise durch die Lage oberhalb
von intensivem Landwirtschaftsland oder durch
Pufferstreifen zwischen den beiden Lebensrdumen
erreicht werden.

— Je nach Qualitat und Ausgestaltung knnen 6ko-
logische Ausgleichsflachen als landwirtschaftliche
Biodiversitatsforderflachen (BFF) angemeldet
werden, Bei der Planung gilt es zu bericksichtigen,
dass die Flachen auf die entsprechenden Bewirt-
schaftungsmaschinen ausgelegt sind. Die An-
forderungen zur Anerkennung als landwirtschaft-
liche Nutzflache (LN) sind in der Empfehlung
«Anforderungen an rekultivierte Flachen fiir die
Anerkennung als okologische Ausgleichsflachen
mit Berechtigung zu Direktzahlungen (2.5.2017)»
aufgefihrt.

— Der Okologische Wert von Boschungen mit einem
Gefalle von mehr als 1:2 sowie von Boschungen
mit Nordexposition ist im Einzelfall zu prifen.

— Die Detailgestaltung inkl. der Materialisierung der
obersten 1,5 Meter ab Rohplanie bei Auffiillungen
ist rechtzeitig vor ihrer Realisierung in enger
Zusammenarbeit mit der ALG zu konkretisieren.

— Es muss eine Fachbegleitung, genannt Oko-
logische Baubegleitung (OBB), beauftragt werden.

— Eine «Verrechnung» mit dkologischer Ersatzflache
ist nicht erlaubt.

— Der Schonung der Fruchtfolgeflachen ist Rech-
nung zu tragen.

Erstellung, Entwicklungspflege, Abnahme und

Sicherung

— Art.40a BauG definiert den 6kologischen Aus-
gleich als Leistung der Bauherrschaft. Die Bau-
herrschaft finanziert bis zur definitiven Abnahme
durch die zustandige Behorde samtliche Erstel-
lungs- und Gestaltungskosten der 6kologischen
Ausgleichsflachen und deren Entwicklungspflege
sowie die tkologische Baubegleitung (OBB).

Aus diesem Grund dirfen bis dahin keine land-
wirtschaftlichen Direktzahlungen fliessen.

— Der Antrag zur Abnahme kann durch die Bauherr-
schaft gestellt werden, wenn die Flache sich
zum geplanten Lebensraumtyp entwickelt hat,
spétestens aber 10 Jahre nach der Erstellung.
Zustandig fur die fachliche Abnahme der 6ko-
logischen Ausgleichsmassnahmen ist die ALG.

— Bei der Abnahme ist die Flache nach Mdéglichkeit
in einen Labiola-Vertrag zu integrieren, um eine
langfristige und fachgerechte Pflege sicherzustel-
len. Die ALG verlangt in der Regel eine Qualitats-
stufe Il.

— Fur Dauerbiotope innerhalb des Projektperimeters
ist die langfristige Sicherung aller 6kologischen
Ausgleichsflachen spéatestens zum Zeitpunkt der
Abnahme durch die ALG nachzuweisen.

— Die okologischen Ausgleichsflachen diirfen (nach
ihrer Abnahme) zum Okologischen Leistungsnach-
weis (OLN) gezahlt werden, sofern sie den Pflicht-
anteil der landwirtschaftlichen BFF eines Betriebes
Gbersteigen.



Hinweise zur landwirtschaftlichen Nutzflache (LN)
— Anforderungen an rekultivierte Flachen fiir die

Erflillung der LN-Qualitat sind in einer Empfehlung®
dargestellt. Wichtig sind dabei:

— der Bodenaufbau

— die Bodenbedeckung

— der Mindestertrag

— die Qualitat des Pflanzenbestandes

— die Bewirtschaftungsanforderung

— die Besitz- oder Pachtverhaltnisse

Die Erreichung der LN-Qualitat ist kein primares
Ziel des okologischen Ausgleichs. Auch ohne
diese ist der Abschluss eines Labiola-Vertrags und
eine Entgeltung maoglich. In der Regel wird die

Qualitat als LN innerhalb von b bis 10 Jahren nach

Erstellung der Flache erreicht.

Rollenverstandnis

— Die Bauherrschaft ist bis zur Abnahme durch die
ALG verantwortlich fiir die Erstellung, Gestaltung
und die Entwicklungspflege der dkologischen
Ausgleichsflachen unter Einhaltung der gtltigen
Bewilligung und der im UVB/in der Umweltnotiz
formulierten Ziele. Die OBB unterstiitzt und
begleitet die Unternehmung bei Planung, Um-
setzung und Entwicklungspflege.

— Die ALG ist in erster Linie zusténdig fiir die
Kontrolle, in zweiter Linie auch fiir Beratungen.

— Die LWAG ist zustédndig fir die Anerkennung
als LN.

Empfehlung: Anforderungen an rekultivierte Fldchen fir die Anerkennung als 6kologische Ausgleichsflachen mit Berechtigung zu Direkt-

zahlungen (2.5.2017)
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